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TOOTE ANDMELEHT 
TARBEVEE RINGLUSPUMP 

 

E-C.W.U. 12-1.2 
 

E-C.W.U. 12-1.2  on elektrooniliselt juhitav energiasäästlik pump, mis on mõeldud sundringluse 
tagamiseks sooja joogi- ja tarbevee torustikes. Pumba kasutamine paigaldises tagab kuuma vee kiirema 
kättesaadavuse, mis võimaldab vee ratsionaalset majandamist ja säästab aega. 

 
 

OMADUSED 
 

• Väga energiatõhus – vähendab 
energiakulu 

• Iseõhutuv 

• Kuus töökiirust 

• Energiatõhus ECO-režiim 

• Pistikuga kaabel 

• Vähene müratase 

• Standardsuuruses 
Paigaldusliitmikud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vee temperatuur 5 °C – 95 °C 

Ümbritseva keskkonna 
temperatuur töötamisel 0 °C – 40 °C 

Süsteemi maksimumrõhk 10 bar 

Kaabli pikkus 1,2 m 

Kaitseaste IP 44 

Isolatsiooniklass F 

Pumba korpus roostevaba teras 

Mootori korpus tehnopolümeer 

Rootor norüül 

 



2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pumba mudel 

Q max 
Vooluhulk 
[l/min] 

H max 
Tõstek
õrgus 
[m] 

P max 
Mootori 

võimsus [W] 

U 
Mootori 

pinge 
[V] 

I 

Voolutugevus 

[A] 

Mõõtmed 
P/K/L  [cm] 

Pumba 
kaal 
[kg] 

Kaal koos 
pakendiga 

[kg] 

E-C.W.U. 12-1.2 12 1,2 9 230 0,11 13 x 12 x 12 0,8 1,2 

 
 

Pumba kõverad 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tootja jätab enesele õiguse ette teatamata ja ükskõik millisel ajal muuta toote disaini ja värvust. Fotod, joonised ja graafikud on mõeldud ainult illustratsiooniks. 
Toote parameetreid kontrolliti valitud partiist. Need parameetrid võivad muutuda sõltuvalt tootepartiist. Enne toote ostmist kontrollige konkreetse seadme 
parameetreid andmesildilt. Määratletud parameetrid saadakse seadme väljundis, arvestamata väliseid tegureid: nt pumpade korral ei arvestata sisse- ja 
väljalaskeseadeldise takistust. Seadmete parameetrid saadi laboritingimustes. Töötingimustes võib esineda +/- 10% erinevust sellest, mis on näidatud seadme 
andmesildil. Mootori näidatud maksimumvõimsus on väljundvõimsus mootori võlli juures. Enne paigaldamist tuleb kontrollida konkreetse pumba andmesildil 
olevaid andmeid. Versioon 04.2023 


