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TOOTE ANDMELEHT 

 

JY 1000/JY 1000 INOX 
 

JY 1000 on mõeldud külma ja puhta mageveega pumpamiseks ja sellega süsteemi varustamiseks.  
JY 1000 pumpa kasutatakse nii elamute kui ka kõrvalhoonete varustamiseks kaevudest või muudest allikatest 
pärit veega. See on ideaalne väikeste alade niisutamiseks. Pakutakse kahes versioonis – roostevabast terasest 
ning malmist korpusega. 

 
 

OMADUSED 
 

• Üheastmeline, tsentrifugaalne 

• Väga tõhusalt isetäituv 

• Suur jõudlus 

• Mootori ülekuumenemise kaitse 

• Usaldusväärne ja vastupidav konstruktsioon 

• Väga korrosioonikindel 

• Mõõtmetelt kompaktne 

• Lihtne ja kiire paigaldus 

• Lihtsasti kasutatav 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Vee maksimumtemperatuur 35 °C 

Imisügavus 8 m 

Toitekaabli pikkus 0,6 m 

Pumba kaitseklass IP 22 

Mootori kiirus 2850 p/min 

Isolatsiooniklass B 

 

Imi- ja survekorpus roostevaba teras 

Staatori korpus alumiinium 

Mehaaniline tihend ränikarbiid/grafiit 

Pumba võll roostevaba teras 

Rootor JY 1000 norüül 

Rootor JY 1000 INOX roostevaba teras 
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P/K/L 
 

[cm] 

Mõõtmed 
 

Pakend 
 

[cm] 

Kaal 
pakendiga/

ilma 

[kg] 

JY 1000/INOX 60 50 1,1 230 4,6 GW 1"x1" 37,5 x 20 x 
20,5 

39x20x23 12/11 

 
 
 

GRAAFIK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootja jätab enesele õiguse ette teatamata ja ükskõik millisel ajal muuta toote disaini ja värvust. Fotod, joonised ja graafikud on mõeldud ainult 
illustratsiooniks. Toote parameetreid kontrolliti valitud partiist. Need parameetrid võivad muutuda sõltuvalt tootepartiist. Enne toote ostmist ja 
paigaldamist kontrollige konkreetse seadme parameetreid andmesildilt. Määratletud parameetrid saadakse seadme väljundis, arvestamata väliseid 
tegureid: nt pumpade korral ei arvestata sisse- ja väljalaskeseadeldise takistust. Seadmete parameetrid saadi laboritingimustes. Töötingimustes võib 
esineda +/- 10% erinevust sellest, mis on näidatud seadme andmesildil. Mootori näidatud maksimumvõimsus on väljundvõimsus mootori võlli juures. 
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