
Roostevabad remondimuhvid  Hekamerkist!

Ühepoolne Kahepoolne

Kirjeldus
· Sobivad malmist, terasest,  PE ja PVC vee- ja kanalisatsioonitorude parandamiseks
· Roostevabast terasest  (AISI304)
· Poltide keere ja mutrid on kaetud korrosioonivastase kattega. Otsakeerme kaitseks PE korgid
· Maksimaalne töörõhk PN16/16bar vesi
· Töötemperatuur 0°C +70°C
· Roostevabast terasest  AISI316 või NBR tihendiga klambrid on tellitavad

mõõt min-max mm ehitus pikkus mm kood tihend
60-67 ühepoolne, 2 polti 200 RMSS060200 EPDM
75-85 ühepoolne, 2 polti 200 RMSS075200 EPDM
88-98 ühepoolne, 2 polti 200 RMSS088200 EPDM

108-118 ühepoolne, 2 polti 200 RMSS108200 EPDM
115-128 ühepoolne, 2 polti 200 RMSS115200 EPDM
158-172 ühepoolne, 2 polti 200 RMSS158200 EPDM
158-172 ühepoolne, 3 polti 300 RMSS158300 EPDM
217-229 ühepoolne, 3 polti 300 RMSS217300 EPDM
270-288 ühepoolne, 3 polti 300 RMSS270300 EPDM
323-336 ühepoolne, 3 polti 300 RMSS323300 EPDM
112-134 kahepoolne, 3 polti 300 51.04.112134.30 EPDM
168-190 kahepoolne, 3 polti 300 51.04.168190.30 EPDM
195-217 kahepoolne, 3 polti 300 51.04.195217.30 EPDM
216-238 kahepoolne, 3 polti 300 51.04.216238.30 EPDM
314-335 kahepoolne, 3 polti 300 51.04.314335.30 EPDM

Paigaldus
· Remondiklambri pikkuse valik: kahjustatud ala + toru läbimõõt. PE toru puhul liida sellele 50% saadud arvust
· Veendu, et toru välisläbimõõt vastab klambri lubatud mõõdule
· Puhasta paigalduspind korralikult
· Montaaž teha vastavalt paigaldusjuhendile
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