GRUNDFOS JUHENDID

ALPHA2

Paigaldus- ja kasutusjuhend

s\
GRUNDFOS

be

thnk GCRUNDEOS %




(33) nse3

Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tolge ingliskeelsest originaalist
See paigaldus- ja kasutusjuhend on ALPHA2 kohta.

Osades 1-4 on toodud vajalik informatsioon toote ohutu
lahtipakkimise, paigaldamise ja kaivitamise kohta.

Peatiikkides 5-12 on toodud oluline informatsioon toote kohta ja
samuti toote hoolduse, rikkeotsingu ning kasutuselt kérvaldamise
kohta.
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Enne paigaldamist lugege labi see dokument ja
luihijuhend. Paigaldamine ja kasutamine peavad
vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava
néuetele.

Jarelvalve all voivad seda seadet kasutada lapsed
alates 8 eluaastast ja inimesed, kes on osalise
vaimse-, fuusilise puudega véi kellel puuduvad
teadmised antud tootega ringi kaimiseks kui nad on
saanud eelnevalt juhiseid kuidas tootega ohutult ringi
kaia ja nad saavad kaasnevatest ohtudest aru.

Lapsed ei tohi selle tootega méangida. Lapsed ei tohi
ilma jarelvalveta antud toodet puhastada ega
hooldada.

1. Uldinfo

1.1 Ohulaused

Allpool toodud siimbolid ja ohulaused véivad esineda Grundfosi
paigaldus- ja kasutusjuhendites ning ohutus- ja
hooldusjuhendites.

OHT

Naitab ohuolukorda, mille mitte véltimise korral véib
see pbhjustada surma véi tdsiseid vigastusi.

HOIATUS

Naitab ohuolukorda, mille mitte valtimise korral véib
see pbhjustada surma vdi tésiseid vigastusi.

ETTEVAATUST

Naitab ohuolukorda, mille mitte véltimise korral voib
see pbhjustada kergemaid véi keskmiseid vigastusi.

Ohulaused on alljargneva struktuuriga:

MARKSONA
Ohu kirjeldus

Hoiatuse eiramise tagajarjed.
- Tegevus, et valtida ohtu.

>



1.2 Markused

Allpool toodud siimbolid ja markused vdivad esineda Grundfosi
paigaldus- ja kasutusjuhendites ning ohutus- ja
hooldusjuhendites.

Jargige kaesolevaid juhiseid plahvatuskindlate
toodete korral.

Sinine v6i hall ring koos valge graafilise simboliga
naitab, et teatud meetmed tuleb kasutusele vétta
véaltimaks ohtu.

o

Punane véi hall ring koos diagonaalse joonega,
véib-olla koos musta graafilise simboliga, keelab
teatud tegevuse voi selle I6petamise.

Neist juhisetest mittekinnipidamine véib péhjustada
seadmete mitteté6tamise.

- = T66d lihtsustavad vihjed ja nduanded.

2. Toote vastuvotmine

2.1 Toote kontrollimine

Kontrollige, kas toode vastab tellimusele.

Veenduge, et toote pinge ja sagedus oleksid samasugused nagu
paigalduskohas. Vt ptk 5.4.2 Andmeplaat.

2.2 Tarne koosseis

Kast sisaldab jargmisi tooteid:
* ALPHA2 pump

»  ALPHA pistik

» isolatsioonikoorikud

» kaks tihendit

lthijuhend.

w

. Toote paigaldamine

HOIATUS

kogemata sisse lulitada.
ETTEVAATUST

Jalgade vigastamine
A Vaikese vdi keskmise astme vigastus

- Kasti avamise ja toote kasitsemise ajal kandke
kaitsejalatseid.

Elektril66k

Surm voi tésised vigastused

- Enne tootega mis tahes t66de alustamist lulitage
toide véalja. Hoolitsege selle eest, et toidet ei saaks

kalduks horisontaalasendist kérvale rohkem kui £ 5 °.

' Pump tuleb alati paigaldada nii, et mootori véll ei
[
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3.1 Mehaaniline paigaldus

3.1.1 Toote paigaldamine

Pumbakorpusel olevad nooled naitavad voolusuunda labi pumba.

Vtjoon. 1 (A).

1. Pumba torule kinnitamisel paigaldage koos pumbaga tarnitud
kaks tihendit. Vt joon. 1 (B).

2. Paigaldage pump nii, et mootori véll ei kalduks
horisontaalasendist kérvale rohkem kui £ 5 °. Vtjoon. 1 (C). Vt
ka ptk 3.2 Pumba asendid.

3. Pingutage liitmikke.

A
bE _
. .
T & |-

TMO7 1193 2119

Joonis 1 ALPHAZ2 paigaldamine

3.2 Pumba asendid
A B
35

1

|
X

TMO7 4605 2119

Joonis 2 Juhtkilbi asendid

Alati paigaldage pump nii, et mootori véll oleks horisontaalselt.

» Vertikaalsele torule digesti paigaldatud pump. Vt joon. 2 (A).

» Horisontaalsele torule digesti paigaldatud pump. Vt joon. 2
(B).

+ Arge paigaldage pumpa nii, et mootori véll jasb vertikaalsesse
asendisse. Vit joon. 2 (C ja D).

3.3 Juhtkilbi asendid

3.3.1 Juhtpaneeli paigaldamine kiitte- ja sooja tarbevee
slisteemides

Juhtkilbi véib paigutada kella 3-le, 6-le v6i 9-le osutava kellaosuti
suunas. Vt joon. 3.

90D —

TMO7 4606 2119

Joonis 3 Juhtkilbi asendid, kitte- ja sooja tarbevee
susteemid



3.3.2 Juhtkilbi asend 6hukonditsioneerides ja
kiilmaveesiisteemides

Paigaldage juhtkilp nii, et pistik osutaks alla. Vt joon. 4.

TMOQ7 4607 2119

Joonis 4 Juhtkilbi asend, 6hukonditsioneerid ja
kulmaveesisteemid

3.3.3 Juhtkilbi asendi muutmine

HOIATUS
Survestatud siisteem

Surm vdi tésised vigastused

- Pingutage polte enne eraldusventiilide avamist.
Pumbatav vedelik vdib olla tulikuum ja kérge réhu
all.

' Kui muudate juhtkilbi asendit, taitke ststeem
pumbatava vedelikuga v6i avage eraldusventiilid.
(]

Juhtkilpi saate péorata 90 ° sammuga.

1. Eemaldage neli kruvi.

2. Pooérake pumbapea soovitud asendisse.

3. Paigaldage ja keerake kruvid kinni, pingutades neid vastakuti.

TMO7 4608 2119

Joonis 5 Juhtkilbi asendi muutmine

3.4 Pumbakorpuse isoleerimine

Joonis 6 Pumbakorpuse isoleerimine

Saate vahendada soojuskadu pumbast, isoleerides
pumbakorpuse ja torud pumbaga kaasas oleva
isolatsioonikoorikuga. Vt joon. 6.

' Arge isoleerige juhtkilpi ega katke juhtimispaneeli.
([

TMO7 4604 2119
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3.5 Elektripaigaldus

Toiming Tegevus Illustratsioon
HOIATUS
Elektril66k
Surm vdi tésised vigastused
- Enne tootega mis tahes t66de alustamist lulitage Painutage
toide véalja. Hoolitsege selle eest, et toidet ei saaks kaablit nii, et
kogemata sisse lulitada. 3 juhtmed oleksid
suunatud ~
HOIATUS ulespoole. 3
Elektril66k <
['o]
Surm véi tésised vigastused ; P
.. o
- Uhendage pump maandusega. 2
HOIATUS
Elektril66k
Surm voi tésised vigastused Tommake
- Kui riigis kehtivad seadused néuavad 4  luhtme juhtplaat o
elektripaigaldises lekkevoolu-kaitseluliti v&i valja ja visake ©
vérdvaarse seadme kasutamist vai kui pump on see ara. 3
thendatud elektripaigaldisega, kus 2
lekkevoolu-kaitselulitit kasutatakse lisakaitsena, b=
peab luliti olema pulseeriva alalisvoolu omaduste
tottu tutbiga A voi parema tutibiga.
Lekkevoolu-kaitselliti peab olema tahistatud
allpool toodud sumboliga. Kinnitage
~ 5 pl_stlkgkgte g
lavay toitepistikule. e
3
[Xo]
HOIATUS s
=
Elektrilo6k
Surm voi tésised vigastused
- Koik elektrithendused peab tegema
kvalifitseeritud elektrik, taites kasutuskoha riigis
kehtivaid néudeid. Kruvige
+  Pumba mootor ei vaja vilist kaitset. 6 Iabiviiktihend

toitepistikule.

Veenduge, et toitepinge ja -sagedus vastavad andmesildil
margitud vaartustele. Vt ptk 5.4.2 Andmeplaat.

Uhendage pump vooluvérku pumbaga kaasas oleva pistiku
abil. Vaadake toiminguid 1 kuni 7.

.

TMO5 5543 3812

3.6 Pistiku paigaldus

Toiming Tegevus Illustratsioon

Paigaldage
labiviiktihend ja
pistikukate

1 kaablile. Koorige 12 mm T e
juhtmed paljaks 17 mm :d‘t .
vastavalt
joonisele.

7mm

Sisestage
toitepistik pumba
juhtkilbi
isaspistikusse.

TMO5 5538 3812

TMO7 1194 1118

Uhendage kaabli
2 juhtmed
toitepistikuga.

TMO5 5539 3812




4. Toote kaivitamine

HOIATUS
Survestatud siisteem

Surm voi tésised vigastused
- Pingutage polte enne eraldusventiilide avamist.

Pumbatav vedelik véib olla tulikuum ja kérge réhu
all.

4.1 Enne kaivitamist

Pumpa ei tohi kaivitada enne, kui stisteem on taidetud ja
ventileeritud. Veenduge, et pumba sissepaasus oleks saadaval
vajalik minimaalne sisendsurve. Vt ptk 10. Tehnilised andmed.
Juhiseid stisteemi ventileerimise kohta leiate peatikist

4.3 Pumba ventileerimine.

4.2 Esimene kaivitamine

Péarast pumba paigaldamist lulitage toide sisse. Juhtimispaneelil
suttiv tuli naitab, et toide on sisse lulitatud. Vt joon. 7.

Pump on tehases seadistatud reziimile AUTO ppapr-

1x230V£10%

~5060Hz @

0/Off

TMO7 4603 2119

Joonis 7 Pumba kéaivitamine

4.3 Pumba ventileerimine

1

o

30 min

TMO7 4621 2119

Joonis 8 Pumba ventileerimine

Pump on stisteemi abil iseventileeruv. Te ei pea enne kaivitamist
pumpa ventileerima.

Ohk pumbas véib p&hjustada mura. Mira lakkab, kui pump on
mdne minuti té6tanud.

Pumba kiire ventileerumise saavutamiseks seadke pump
kiirusele Ill. Pumba ventileerumise kiirus séltub ststeemi
suurusest ja kujundusest.

Kui pump on ventileerunud, mis juhtub siis, kui miira on
vahenenud, seadistage pump vastavalt soovitustele. Vt ptk
6. JuhtimisreZiimid.

' Pump ei tohi kuivalt té6tada.
([
Susteemi ei tohi ventileerida labi pumba. Vt ptk 5. Toote tutvustus
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5. Toote tutvustus

5.1 Toote kirjeldus

Pump on ette ndhtud vedelike ringierineva voolukiirusega
vedelike ringlemiseks muutuva voolamiskiirusega siisteemides,
kus on soovitav optimeerida pumba t66punkti seadistust, et
vahendada energiakulu.

Allolevas tabelis on vélja toodud ALPHA2 mudelite sisseehitatud
funktsioonid ja omadused.

ALPHA2 mudelite vordlus sisseehitatud funktsioonide ja omaduste jargi

Funktsioonid/omadused ALPHA2 mudel B ALPHA2 mudel C

ALPHA2 mudel D

ALPHA2 mudel E

Alates PC 12xx* PC 14xx*

PC 15xx*

PC 17xx*

AUTOspapr

Proportsionaalne surve

Pusisurve

Konstantne karakteristik

Automaatne 66reziim

[ AN NN NN BN NN ]

Manuaalne suvereziim

Kuivkaivituskaitse

ALPHA Readeriga uhilduv

Kdrge podrdemomendiga kaivitus

ALPHA2XX-40

ALPHA2XX-50

ALPHA2XX-60

o|o|o| @

ALPHA2XX-80

* Tootekood (aasta-nadal)

5.2 Ettendhtud kasutusala

Pump on ette nahtud vedelike tsirkuleerimiseks kutte- ja
O6hukonditsioneerististeemides, kus temperatuur on suurem voi
vordne 2 °C-ga. Roostevabast terasest korpusega pumpasid véib
kasutada ka kodustes sooja vee siusteemides.

5.3 Pumbatavad vedelikud

Pump sobib jargmiste vedelike jaoks.

« Puhtad, madala viskoossusega, mitteagressiivsed ja
plahvatusohutud vedelikud, mis ei sisalda tahkeid osakesi vdi
kiude

« Jahutusvedelikud, mis ei sisalda mineraaléli

* pehmendatud vesi.

Vee kinemaatiline viskoossus on 1 mm?2's (1 cSt) 20 °C juures.

Kui pumpa kasutatakse suurema viskoossusega vedeliku

pumpamiseks, vaheneb pumba hidrauliline jéudlus.

Naide: 50 % gliikool 20 °C juures tahendab u 10 mm?2/s (10 cSt)

viskoossust ja pumba t66véime vahenemist 15 % vérra.

Arge kasutage lisaaineid, mis véivad segada véi segavad mingil

viisil pumba funktsionaalsust.

Pumba valimisel peab arvestama pumbatava vedeliku

viskoossusega.

Lisainfot pumbatavate vedelike, hoiatuste ja kasutustingimuste

kohta vaadake peatiikist ALPHA2 mudelite vérdlus sisseehitatud

funktsioonide ja omaduste jéargi.



5.4 Tiitbi tuvastamine

5.4.1 Mudeli tiiiip

See paigaldus- ja kasutusjuhend hélmab ALPHA2 mudeleid B,C
D ja E. Mudeli tuup on vélja toodud pakendil ja andmesildil. Vt
jooniseid 9 ja 10.

Joonis 10 Mudeli ttitip andmesilsil

1

TMO6 45820 2515

TMO06 1716 2614

5.4.2 Andmeplaat

| 1A (A) | P1(W)

____________ I 1/:/1

s N\NCEA IR

5
4

L= = - I L |
\ EEI < 0.XX - Part X !
S XXXV~ XX Hz IP X XTFXXX\13

6 ‘\:‘* P/N: XXXXXXXX
S/N: XXXXXXXX

PC: XXXX_!

7 = Model: XXXXXXX 12
/ MADE IN DENMARK | o
8 | Grundfos I-!old_ing A/S, +-- 3
| DK:88s0 Bjertingbro, Denmark ™|~ 11 2
3
0
9 10 &
Joonis 11 Andmesilt
Pos. Kirjeldus
1 Minimaalne nimivool [A]
2 Maksimaalne nimivool [A]
3 CE-maérgis ja tutbikinnitused
4 EEI: Energiatdhususe indeks
5 Pinge [V]
6 Tootenumber
7 Seerianumber
8 Pumba mudel
9 Paritoluriik
10 Andmemaatriksi kood
11 Sagedus [Hz]
Tootmiskood:
12 + 1.ja 2. joonis: aasta
+ 3.ja 4. joonis: nadal
13 Temperatuuriklass
14 Kaitseklass
15 Mahakriipsutatud prugikasti suimbol vastavalt
standardile EN 50419
16 Maksimaalne stisteemi rohk [MPa]
17 Minimaalne sisendvéimsus P1 [W]
18 Maksimaalne sisendvéimsus P1 [W]
5.4.3 Tuiibikirjeldus
Naide ALPHA2 25 -40 N 180
Pumba tuup

[1: Standardvariant

Sisend- ja valjundavade nimilabim&6t (DN)
[mm]

Maksimaalne téstekérgus [dm]

[ I: Malmist pumbakorpus
A: Ohueraldajaga pumbakorpus
N: Roostevabast terasest pumbakorpus

Paigalduspikkus [mm]
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5.5 Lisavarustus
5.5.1 Uhendused ja klapikomplektid

Tootenumbrid, tihendused

Sisekeermega tlemutter Vallzl(eemem::ega Sisekeermetega kuulkraan Surk\:]ed:ﬁgﬁ;'ga Joodisliitmikuga tGlemutter
Rp mm
Rp mm
(]

o )

3;' 5 3/4 1 11/4 1 11/4 3/4 1 11/4 @22 @28 18 @22 28 @42
15-xx*
15-xx N* G1

25-xx G112 529921 529922 529821 | 529925 529924
25-xx N 529971 529972 519805 519806 519807 | 519808 519809 |529977 529978 529979
32-xx 2 509921 509922
32-xx N 509971 529995

Markus. Tootenumbrid kehtivad alati the taiskomplekti, sh tihendite kohta.

G-keermetel on silindriline vorm vastavalt EN-ISO 228-1
standardile ja nende puhul ei ole keere tihendatud. See vajab
lametihendit. Ainult isaseid G-keermeid (silindrilised) saab
kruvida emastele G-keermetele. G-keermed on standardsed
keermed pumbakorpuse jaoks.

R-keermed on koonusjad valiskeermed vastavalt standardile EN
10226-1.

Rc- v6i Rp-keermed on sisekeermed kas koonusja véi silindrilise
(paralleel-) keermega. Isaseid R-keermeid (koonilisi) saab
kruvida Rc- vdi Rp-keermetele. Vt joon. 12.

TMO06 9235 2017

Joonis 12 G-keermed ja R-keermed

10



5.6 Isolatsioonikoorikud, ALPHA2

Pump on varustatud kahe isolatsioonikoorikuga. Ohueraldava
kambriga A-tutipi pumbad ei ole varustatud isoleeritud katetega.
Siiski on véimalik soovi korral isoleerivaid kestasid tellida.
Vaadake allolevat tabelit.

Isolatsioonikoorikute isolatsiooni tihedus vastab pumba
nominaalsele diameetrile.

Isolatsioonikoorikud, mis on kohandatud individuaalsele pumba
tutibile, tmbritsevad kogu pumbakorpust. Isolatsioonikoorikud on
pumba Umber lihtsasti paigaldatavad. Vt joon. 13.

Pumba tiilip Tootenumber
ALPHA2 XX-XX 130 98091786
ALPHA2 XX-XX 180 98091787

!"’i‘.

o
I
3
S
S
s
=
Joonis 13 Isolatsioonikoorikud
5.7 ALPHA pistikud
1
©
8
&
B
8
=
=
Joonis 14 ALPHA pistikud
Pos. Kirjeldus Tootenumber
1 ALPHA otsepistik, §tandardne 08284561
pistikihendus, tervik
2 ,_O_\LPHA nurkpl_stlk, tavaline nurgaga 98610291
Uhendus, tervik
3 ALPHA pistik, paine 90 ° vasakule, sh 4 06884669
m kaabel
ALPHA pistik, paine 90 ° vasakule, sh 1
4 m kaabel ja integreeritud NTC 97844632

kaitsetakisti*

See spetsiaalne kaabel aktiivse sisseehitatud NTC
voolukaitsega vahendab véimalikke I66kvoole. Soovitatav
kasutada naiteks halva kvaliteediga releeosade puhul, mis on
166kvoolu suhtes tundlikud.

5.8 ALPHA Reader

TMO6 8574 1517

ALPHA Reader on seade, mis loeb ja edastab pumba
joudlusandmeid reaalajas.

Seade kasutab litiumpatareid CR2032.

Seadet kasutatakse koos rakendusega Grundfos GO Balance
eelkdige Uihe- ja kahepereelamu kutteststeemi
tasakaalustamiseks. Rakendus on olemas nii Androidi kui ka iOS

seadmetele ja te saate selle alla laadida Google Playst véi App
Store'ist.

Kirjeldus Tootenumber

ALPHA Reader M1401 98916967

Lisainfot vt peatikist 7.9 ALPHA Readeriga kasutamine.

11
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6. Juhtimisreziimid
6.1 AUTOADAPT

Reziimis AUTO 4papT juhitakse pumpa proportsionaalse réhkude
vahe jargi. AUTO,papt ON soovituslik kahe toruga
kuttestusteemidele. Vt ptk 6.6 JuhtimisrezZiimi valiku juhend.
AUTO 4papr valib todtingimuste alusel parima juhtimiskdvera, mis
tdhendab, et pumba jéudlust kohandatakse automaatselt tegeliku
soojusvajadusega ehk siisteemi suurusega ja aja jooksul
muutuva soojusvajadusega, valides jooksvalt proportsionaalse
réhu kdvera.

Votke arvesse, et pumbal kulub kdige optimaalsema seadistuse
saavutamiseks aega. Kui esineb elektrikatkestus voi kui toide
ltulitatakse valja, salvestab pump AUTO spap7 Seadistuse
sisemisse mallu ning jatkab automaatset reguleerimist, kui
vooluvarustus taastatakse.

Pump on tehases seadistatud reziimile AUTO 4papT-

6.2 Proportsionaalse rohu reziim

Proportsionaalse réhu jargi juhtimine reguleerib pumba jéudlust
vastavalt susteemi tegelikule soojusvajadusele, kuid pumba
jéudlus lahtub valitud joudluskéverast (PP1, PP2 vai PP3). Vit
joon. 15, kus on valitud PP2. Proportsionaalse réhu seadistuse
valik séltub vastava kittestisteemi omadustest ja tegelikust
soojusvajadusest.

H

=D PP2
... =D PP1

TMO5 3064 0912

Joonis 15 Kolm proportsionaalse réhu kéverat

6.3 Konstantse réhu reziim

Pusisurve jargi juhtimine reguleerib vooluhulka vastavalt
susteemi tegelikule soojusvajadusele, hoides samal ajal
pusisurvet. Pumba jéudlus jargib valitud jéudluskdverat (CP1,
CP2 voi CP3). Vit joon. 16, kus on valitud CP1. Qige pusisurve
seadistuse valik séltub vastava kuttestiisteemi omadustest ja
tegelikust soojusvajadusest.

H

TMO5 3066 0912

Joonis 16 Kolm konstantse réhu kdverat

12

6.4 Konstantne karakteristik / (ihtlane kiirus

Konstantse karakteristiku / pusikiiruse téoéreziimis to6tab pump
pusikiirusel séltumata siisteemi tegelikust vajalikust vooluhulgast.
Pumba jéudlus jargib valitud jéudluskdverat (I, Il véi Ill). Vit joon.
17, kus on valitud Il. Oige konstantse karakteristiku / pisikiiruse
seadistuse valik séltub kittestisteemi omadustest ning
téendoliselt samaaegselt avatavate kraanide arvust.

H

TMO5 3068 0912

Q

Joonis 17 Kolm konstantset karakteristikut / pusikiirust

6.5 Automaatne 66reziim

Kui automaatne 6oreziim on sisse lulitatud, vahetab pump
automaatselt tééreziime tavareziimi ja automaatse 66reziimi
kovera vahel.

Pump lulitub tmber automaatsesse 66reziimi, kui registreerib
pealevoolutoru temperatuuri languse enam kui 10 kuni 15 °C
umbes kahe tunni jooksul. Temperatuuri langus peab olema
vahemalt 0,1 °C/min.

Tagasivahetus tavareziimi toimub ilma ajalise viiteta, kui
peavoolutoru temperatuur on tdusnud umbes 10 °C. Kui
vooluvarustus on vahepeal valja lulitatud, ei ole vaja automaatset
66reziimi uuesti sisse lulitada.

Kui vooluvarustus lilitatakse valja ajal, mil pump t66tab vastavalt
automaatse 6oreziimi kdverale, kaivitub pump tavalises
téoreziimis. Pump lulitub tagasi automaatse 66reziimi kdverale,
kui selleks vajalikud tingimused on téidetud.

Kui kuttestisteem on soojusega alavarustatud (ebapiisav
kutmine), kontrollige, kas automaatne 66reziim on sees. Kui jah,
lulitage funktsioon valja.

6.6 Juhtimisreziimi valiku juhend

Pumba seadistus

Siisteemi
tadp Soovitatav Alternatiivne
Kahe toruga Proportsionaalse réhkude
~ane torg AUTO spapt vahe kéver PP1, PP2 v3i
kutteststeem PP3
Konstantne

Uhetoru-kiitte Konstantse rohkude vahe

karakteristik /

susteem L . kéver CP1, CP2 voi CP3
pusikiirus 1, 11 v&i lll
Pdrandakutte Konstantseﬂ Konstantne karakteristik /
sisteem  'onkudevahe kGver asikiirus 1, 11 vai Il
CP1, CP2 v6i CP3 P '
. o o kéver CP1, CP2 v6i CP3
ststeem pusikiirus 1, 11 vai 1l

6.6.1 Soovitatud reziimi muutmine alternatiivsele seadele

Kuttesusteemid on suhteliselt aeglased siisteemid, mida ei ole
véimalik seadistada optimaalsele t66le minutite voi tundide
jooksul.

Kui soovitatav pumba seadistus ei anna soovitud soojuse
jaotumist toas véi hoones, muutke pumba seadistus naidatud
alternatiivile.



6.7 Pumba joudlus
Kui soovitatav pumba seadistus ei anna soovitud soojuse jaotumist toas véi hoones, muutke pumba seadistus ndidatud alternatiivile.
Soéltuvus pumba seadistuse ja pumba jéudluse vahel.

Joonisel 18 on naidatud séltuvus pumba seadistuse ja pumba jéudluse vahel pumbakd&verate abil. Vt ka peatikk 171. Joéudluskéverad.

Joonis 18 Pumba jéudlus séltuvalt pumba seadistusest

TMO5 2771 2817

Seadistamine

Pumba
karakteristik

Funktsioon

AUTOapapt
tehaseseadistus

Kdrgeimast kuni
madalaima
proportsionaalse
réhkude vahe

Funktsioon AUTO4pap7 vBimaldab pumbal juhtida pumba jéudlust automaatselt ettemaaratud
téopiirkonna sees. Vt joon. 18.

* Pumba jéudluse reguleerimine vastavalt stisteemi suurusele.

* Pumba jéudluse reguleerimine vastavalt ajas muutuvale koormusele.

koverani Reziimis AUTO 4papr juhitakse pumpa proportsionaalse réhkude vahe jargi.

Madalaim Pumba té6punkt liigub tles véi alla mééda madalaima proportsionaalse réhkude vahe
PP1 proportsionaalse karakteristikut séltuvalt ststeemi kiuttekoormusest. Vt joon. 18.

réhkude vahe Tostekdrgust vahendatakse alaneva kittekoormuse korral ja suurendatakse kasvava

karakteristik kuttekoormuse korral.

Keskmine Pumba té6punkt liigub tles véi alla médda keskmise proportsionaalse réhkude vahe
PP2 proportsionaalse karakteristikut séltuvalt stisteemi kiuttekoormusest. Vt joon. 18.

réhkude vahe Tostekdrgust vahendatakse alaneva kittekoormuse korral ja suurendatakse kasvava

karakteristik kuttekoormuse korral.

Kdrgeim Pumba té6punkt liigub ules véi alla médda kérgeima proportsionaalse réhkude vahe
PP3 proportsionaalse karakteristikut séltuvalt ststeemi kiuttekoormusest. Vt joon. 18.

réhkude vahe Tostekodrgust vahendatakse alaneva kittekoormuse korral ja suurendatakse kasvava

karakteristik kuttekoormuse korral.

Madalaim Pumba té6punkt liigub vasakule véi paremale mééda madalaima konstantse réhkude vahe
CP1 konstantse rohkude karakteristikut séltuvalt siisteemi kuttekoormusest. Vt joon. 18.

vahe karakteristik Tostekdrgus hoitakse konstantsena séltumata kuttekoormusest.

Keskmine Pumba té6punkt liigub vasakule véi paremale mééda keskmise konstantse réhkude vahe
CP2 konstantse réhkude karakteristikut sdltuvalt stisteemi kuttekoormusest. Vt joon. 18.

vahe karakteristik Tostekdrgus hoitakse konstantsena séltumata kittekoormusest.

Kérgeim konstantse Pumba t66punkt liigub vasakule véi paremale médda kérgeima konstantse réhkude vahe
CP3 r6hkude vahe karakteristikut séltuvalt susteemi kittekoormusest. Vt joon. 18.

karakteristik

Tostekdrgus hoitakse konstantsena séltumata kittekoormusest.

Pump té6tab vastavalt konstantse karakteristiku punktile ehk pusikiirusel.
11l kiirusel on pump seatud t66tama maksimaalkdveral kdigil té6tingimustel. Vt joon. 18.

i I} kiirus Pumba kiireks ventileerimiseks seadke pump lihikeseks ajaks kiirusele Ill. Vt ptk 4.3 Pumba
ventileerimine.
I Il Kiirus Pump tostab vastavalt konstantse karakteristiku punktile ehk pusikiirusel.
Il kiirusel on pump seatud t66tama keskmisel kdveral kdigil té6tingimustel. Vt joon. 18.
| | Kiirus ki Pump to6tab vastavalt konstantse karakteristiku punktile ehk pusikiirusel.
y | kiirusel on pump seatud t66tama minimaalkdveral kdigil té6tingimustel. Vit joon. 18.
Automaatne Pump laheb tle automaatsele é6reziimile, kui teatud tingimused on taidetud.
606reziim voi
*) manuaalne
suvereziim
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7. Toote seadistamine

HOIATUS

Kuum pind

Surm voi tésised vigastused

- Pumbakorpus voib olla kuum seetéttu, et
pumbatav vedelik on tulikuum. Puudutage ainult
juhtpaneeli.

7.1 Juhtpaneeli elemendid

P

%
GRUNDFOS

ALPHAD

TMO7 4600 2119

Joonis 19 Juhtpaneel

Pos. Kirjeldus

Ekraan naitab pumba tegelikku tarbimist vattides voi
tegelikku vooluhulka m® h.

Pumba seadistust naitavad valgusvaljad.

2 Vt ptk 7.3 Pumba seadistust néitavad valgusvéljad.

3 Valgusvali, mis naitab automaatse 66reziimi olekut
ja manuaalset suvereziimi.

4 Nupp automaatse 6dreziimi ja manuaalse

suvereziimi aktiveerimiseks véi deaktiveerimiseks.

7.3 Pumba seadistust niditavad valgusviljad

Kui pumba téoératas poéoérleb, nt pumba taitmisel veega, on
vbimalik tekitada piisavalt energiat ekraani valgustamiseks, isegi
kui vooluvarustus on valja lulitatud.

Pumbal on kiimme valikulist seadistust, mida saab valida nupuga
(5). Vt joon. 19.

Pumba seadistuse tdhistamiseks on ekraanil Uheksa valgusvalja.
Vt joon. 20.

TMO5 3061 0912

Joonis 20 Uheksa valgusvilja

5 Nupp pumba seadistuse valimiseks.

Nupp ekraanil kuvatava parameetri valimiseks, nt

tegelik véimsustarve vattides vdi tegelik vooluhulk
3

m* h.

6 Nuppu kasutatakse ka ALPHA Readeriga reziimi
kaivitamiseks pumbal. Vt ptk 7.9.1 ALPHA Readeri
rezZiimi aktiveerimine ja deaktiveerimine.

7 Side sumbol.

7.2 Ekraan

Ekraan (1) tootab, kui toide on sisse lulitatud.

Tootamise ajal kuvatakse ekraanile pumba tegelik véimsustarve
vattides (taisarvuna) voi tegelik vooluhulk (m3/h) vahemikkudega
0.1 m3h.

Vead, mis takistavad pumba korralikku té6tamist, nt blokeeritud
rootor, kuvatakse ekraanile veakoodidena. Vt ptk 9. Toote
rikkeotsing.

Kui kuvatakse veateade, parandage viga ja lahtestage pump,
lulitades toite valja ja sisse.

14

Vajutused Aktiivsed -
A Kirjeldus
nupule valgusviljad
0 Tehase seade AUTO
AUTO ApapT ADAPT

Madalaim

1 _en il D proportsionaalse
réhkude vahe koéver, PP1
Keskmine

2 —emml D proportsionaalse
réhkude vahe koéver, PP2
Kdrgeim

3 el D proportsionaalse
réhkude vahe koéver, PP3
Madalaim konstantse

4 — B réhkude vahe kéver, CP1
Keskmine konstantse

5 — B réhkude vahe kéver, CP2
Kdrgeim konstantse

6 — e B r6hkude vahe kéver, CP3

7 1 Konstantne karakteristik

8 1] Konstantne karakteristik

9 | Konstantne karakteristik

Seadete funktsioonide kohta lisainfo saamiseks vaadake
peatikki 6. Juhtimisreziimid.



7.4 Nupp automaatse 66reziimi aktiveerimiseks voi
deaktiveerimiseks

Nupp automaatse 66reziimi aktiveerimiseks voi

deaktiveerimiseks. Vt joon. 19 (4).

Automaatne 66reziim on oluline vaid sellistes kittestisteemides,
mis on selleks ette valmistatud. Vt ptk 9. Toote rikkeotsing.

Valgusvéli ¥ pdleb kui automaatne 66reziim on aktiivne. Vt
joon. 19 (3).
Tehaseseadistus: automaatne 66reziim ei ole aktiivne.

Kui pump on seadistatud kiirusele 1, 1l véi lll, ei ole véimalik
automaatset 66reziimi valida.

7.5 Nupp pumba seadistuse valimiseks

Iga nupuvajutusega n muutub pumba seadistus. Vt joon. 19 (5).

Tsukkel koosneb kiimnest nupuvajutusest. Vt ptk 7.3 Pumba
seadistust néitavad valgusvéljad

7.6 Automaatse 66reziimi seadistamine

Kui te valite kiiruse I, Il véi lll, lulitatakse automaatne 66reziim
vélja.

Kui vooluvarustus on vahepeal vélja lulitatud, ei ole vaja
automaatset 66reziimi uuesti sisse lilitada.

Kui vooluvarustus lulitatakse valja ajal, mil pump t66tab vastavalt
automaatse 66reziimi kdverale, kaivitub pump tavalises
tooreziimis. Vt ptk 9. Toote rikkeotsing.

Pump lulitub tagasi automaatse 66reziimi kdverale, kui selleks
vajalikud tingimused on taidetud. Vt ptk 7.7 Manuaalse
suvereziimi valimine.

Kui kuttestisteem on soojusega alavarustatud (ebapiisav
kutmine), kontrollige, kas automaatne 66reziim on sees. Kui jah,
lulitage funktsioon valja.

Automaatse 66reziimi optimaalse toimimise tagamiseks peavad
olema taidetud jargnevad tingimused.

» Pump on paigaldatud pealevoolutorule. Vt joon. 21.

» Katel peab sisaldama vedeliku temperatuuri automaatse
juhtimise seadet.

Arge kasutage automaatset 66reZiimi, kui pump on
paigaldatud kutteststeemi tagasivoolutorule.
o

T

GE®e ©

TMO06 1251 2014

Joonis 21 Automaatse 66reziimi tingimused

Lulitage automaatne 66reziim sisse, vajutades ¥ . Vt ptk
7.4 Nupp automaatse 66reZiimi aktiveerimiseks voi
deaktiveerimiseks.

Valgustatud vali
lulitatud.

naitab, et automaatne 66reziim on sisse

7.7 Manuaalse suvereziimi valimine

Manuaalne suvereziim on saadaval alates ALPHA2 mudelile C.
Manuaalses suvereziimis pump peatub ja té6tab ainult
elektroonika, et sdasta elektrit. Katlakivi tekke ja ummistuse
véltimiseks kaivitub pump tihti lihikeseks ajaks. See on alternatiiv
pumba peatamisele, kui on oht katlakivi tekkeks.

Kui pump on valja lulitatud pikemaks perioodiks, on
suur risk katlakivi ladestumiseks.

Manuaalses suvereziimis kaivitatakse pump sageli automaatselt
aeglasel kiirusel, et valtida rootori blokeerumist. Ekraan on valja
lulitatud.

Kui kasitsi juhitava suvereziimi ajal juhtub olema haire siis seda
ei kuvata. Kui manuaalne suvereziim deaktiveeritakse, siis
naidatakse ainult tegelikke haireid.

Kui enne manuaalse suvereziimi valimist oli automaatne 66reziim
aktiivne, siis laheb pump peale suvereziimi tagasi automaatsesse
ooreziimi.

7.7.1 Manuaalse suvereziimi aktiveerimine

Manuaalse suvereziimi saab aktiveerida, vajutades automaatse
66reziimi nuppu 3 kuni 10 sekundit. Vt joon. 23. Roheline
signaaltuli vilgub kiiresti. M&ne aja parast lulitub ekraan valja ja
roheline tuli vilgub aeglaselt.

Joonis 22 Automaatse 66reziimi nupp

TMO5 3149 1112

7.7.2 Manuaalse suvereziimi deaktiveerimine
Deaktiveerige manuaalne suvereziim, vajutades mis tahes
nuppu. Siis naaseb pump eelmisesse reziimi ja seadistusse.
7.8 Kuivkaivituskaitse

Kuivkaigukaitse kaitseb pumpa kuivalt kaivitamise ja té6tamise
eest. Vt ptk 9. Toote rikkeotsing.

Esimese kaivitamise ja kuivalt to6tamise korral té6tab pump
30 minutit enne seiskumist. Sel ajal kuvab pump veakoodi "E4 - "-

Kuivalt té6tamise kaitse on kasutusel alates ALPHA2 mudelist D.

15
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7.9 ALPHA Readeriga kasutamine

-

TMO6 4452 2315

Joonis 23 ALPHA Reader

ALPHA luger on thilduv alates ALPHA2 mudelist E.
S~  Pumbal olev tihilduvuse siimbol naitab thilduvust
'Q‘ ALPHA Readeriga. Vt joon. 23.

ALPHA Reader annab ohutu lugemi pumba sisemiste andmete
kohta Androidil ja iOS-il péhinevates seadmetes Bluetoothi
kaudu.

Seadet kasutatakse koos rakendusega Grundfos GO Balance
eelkdige uhe- ja kahepereelamu kittesusteemi
tasakaalustamiseks. Rakendus juhendab teid labi tegema
toimingud, kus see kogub informatsiooni paigaldise kohta ja
mdodtmisi pumbas. Radiaatoritega kahetorusisteemi voi
pdrandakitte siisteemi korral arvutab rakendus
tasakaaluvaartused iga ventiili jaoks. Nende vaartuste péhjal
juhendab rakendus teid tegema muutusi stisteemi iga ventiili
jaoks.

Lisateabe saamiseks vaadake ALPHA Readeri dokumentatsiooni
Grundfos Product Centeris www. grundfos.com.

7.9.1 ALPHA Readeri reziimi aktiveerimine ja deaktiveerimine

1. Vajutage [W/m®h] & ja hoidke all 3 sekundit.

2. Soéltuvalt eelnevast olukorrast on ALPHA Reader kas
aktiveeritud vdi deaktiveeritud. Kui ALPHA Reader on
aktiveeritud, vilgub naidikul thiku indikaator [W/m3h] kiiresti.

) ’_ Te saate aktiveerida ja deaktiveerida ALPHA Readeri
AA reziimi kdigis pumbareziimides.

Lisateabe saamiseks ALPHA Readeri kasutamise kohta lugege
eraldi paigaldus- ja kasutusjuhendit.

Vt ka ptk 5.8 ALPHA Reader.

16



8. Toote hooldamine

HOIATUS

Elektril66k

Surm voi tésised vigastused

- Enne tootega mis tahes t66de alustamist lulitage
toide véalja. Hoolitsege selle eest, et toidet ei saaks
kogemata sisse lulitada.

OHT
Survestatud siisteem

Véikese voi keskmise astme vigastus

- Enne pumba eemaldamist tiihjendage stisteem
vBi sulgege eraldusventiilid mélemal pool
pumpa. Keerake kruvid aeglaselt lahti ja
vabastage siisteem surve alt. Pumbatav vedelik
vBib olla tulikuum ja kérge réhu all.

> B

HOIATUS

Kuum pind

Vaikese voi keskmise astme vigastus

- Pumbakorpus vdib olla kuum seetéttu, et
pumbatav vedelik on tulikuum. Sulgege mélemal
pool pumpa eraldusventiilid ja oodake, kuni pumba
korpus jahtub.

HOIATUS
Kuum vedelik

Surm véi tésised vigastused

- Enne pumba eemaldamist tihjendage stisteem voi
sulgege eraldusventiilid mélemal pool pumpa.
Keerake kruvid aeglaselt lahti ja vabastage
stisteem surve alt. Pumbatav vedelik vdib olla
tulikuum ja kérge réhu all.

B> P

ETTEVAATUST
Jalgade vigastamine

Vaikese véi keskmise astme vigastus
- Kandke pumba kéasitsemisel kaitsejalatseid.

ETTEVAATUST
Terav ese

Vaikese vdi keskmise astme vigastus
- Kandke toote hooldamise ajal kaitsekindaid.

>

8.1 Pumba demonteerimine

N

. Lulitage toide vélja.

. Eemaldage toitepistik pistikupesast. Juhiseid pistiku
demonteerimise kohta vaadake peatukist 8.2 Pistiku
lahtivétmine.

Sulgege kaks eraldusventiili pumbast mélemal pool.
Keerake lahti liitmikud.
. Eemaldage pump slisteemist.

N

oA W

8.2 Pistiku lahtivotmine

Toiming Tegevus

Illustratsioon

1

Keerake
labiviiktihend lahti ja
eemaldage pistikult.

i
.

TMO5 5545 3812

Todmmake
pistikukate
mélemale kuljele
surudes &ra.

TMO5 5546 3812

Paigaldage
klemmide juhtplaat,
et vabastada kdéik
kolm klemmi
Uheaegselt.

Kui klemmide
juhtplaat on
kadunud, siis
vabastage juhtmed
tikshaaval, surudes
kruvikeeraja
ettevaatlikult
klemmiklambrisse.

TMO5 5547 3812

Pistik on nuud
vooluvérgust
eemaldatud.

TMO5 5548 3812
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9. Toote rikkeotsing

OHT
Elektril66k

Surm vdi tésised vigastused

- Enne tootega mis tahes t66de alustamist lulitage
toide véalja. Hoolitsege selle eest, et toidet ei saaks
kogemata sisse lulitada.

ETTEVAATUST
Survestatud siisteem

Véikese voi keskmise astme vigastus
A - Enne pumba eemaldamist tiihjendage stisteem
vBi sulgege eraldusventiilid mélemal pool

pumpa. Pumbatav vedelik véib olla tulikuum ja
kérge réhu all.

HOIATUS
Elektril66k

Surm voi tésised vigastused
- Kahjustunud toodet tohib remontida ainult
Grundfos v&i Grundfosi volitatud hoolduskeskus.

9.2 Rikkeotsingu tabel

HOIATUS

Kuum pind

Vaikese voi keskmise astme vigastus

- Pumbakorpus voib olla kuum seetéttu, et
pumbatav vedelik on tulikuum. Sulgege mélemal
pool pumpa eraldusventiilid ja oodake, kuni pumba
korpus jahtub.

9.1 Kérge pé6rdemomendiga kiivitus

Kui véll on blokeeritud ja pumba kaivitamine ei 6nnestu, naitab
ekraan alarmi "E1 - "- -"" 30-minutilise hilinemisega.

Pump putab ennast taaskaivitada, kuni pump on
elektrithenduseta.

Kaivitumise hetkel pump vibreerib suure péérdemomendi
koormuse téttu.

Kdrge momendiga kaivitamine on kasutusel alates ALPHA2
mudelist D.

Rike Juhtpaneel Pohjus Abindu
1. Pump ei toota. Tuli ei pdle. a) gglse:jgse elektripaigaldises on labi Vahetage kaitse valja.

b) Vooluga kaitatav véi pingega
kaitatav kaitseluliti on rakendunud.

Lulitage kaitseluliti sisse.

c) Pump on rikkis.

Vahetage pump vilja.

Vahetub "- -" ja "E 1" a) Rootor on blokeeritud.

vahel.

Eemaldage takistus.

Vahetub "- -" ja "E 2" a) Ebapiisav toitepinge.

vahel.

Kontrollige, kas toitepinge on maaratud
vahemikus.

Vahetub "- -" ja "E 3" a) Elektriline viga.

vahel.

Vahetage pump valja.

Muudatused "--"ja"E a) Kuivkaigukaitse.

4" vahel.

Veenduge, et torusiisteemis on piisavalt
vedelikku. Lahtestage viga vajutades
Ukskdik millist nuppu véi lulitage toide
vélja.

2. Mdra susteemis.

Naidikul ei ole hoiatust. a) Susteemis on 6hk.

Ventileerige susteemi.
Vt ptk 4.3 Pumba ventileerimine.

b) Vooluhulk on liiga suur.

Vahendage imikdrgust.

3. Mira pumbas.

Naidikul ei ole hoiatust. a) Ohk pumbas.

Laske pumbal té6tada. Pump Shustub
aja jooksul ise.

b) Imipoole réhk liiga madal.

Suurendage imipoole réhku voi
veenduge, et 6hu maht on paisupaagis
(kui paigaldatud) piisav.

4. Ebapiisav soojus.

Naidikul ei ole hoiatust. a) Pumba jéudlus on liiga vaike.

Pumba jéudluse suurendamiseks
muutke pumba seadistust. Vt ptk
6.6.1 Soovitatud reziimi muutmine
alternatiivsele seadele.
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10. Tehnilised andmed

Téotingimused

Suhteline dhuniiskus

Maksimum 95 % RH

Susteemi rohk

Maksimaalselt 1,0 MPa, 10 bar, 102 m téstekérgus

Sisendsurve

Vedeliku temperatuur Minimaalne sisendsurve

< 75°C 0,005 MPa, 0,05 bar, 0,5 m téstekdrgus
90 °C 0,028 MPa, 0,28 bar, 2,8 m téstekdrgus
110 °C 0,108 MPa, 1,08 bar, 10,8 m tdstekdrgus

Helirbhutase

Pumba heliréhutase on madalam kui 43 dB(A).

Umbritseva keskkonna
temperatuur

0-40 °C

Pinnatemperatuur

Maksimaalne pinnatemperatuur ei tleta 125 °C.

Vedeliku temperatuur

2-110 °C

Elektriandmed

Toitepinge 1 230V 10 %, 50/60 Hz, PE
Isolatsiooniklass F
Voolu tarbimine manuaalses +0.8 vatti

suvereziimis

Muud andmed

Mootorikaitse

Pumba mootor ei vaja valist kaitset.

Temperatuuriklass

TF110 vastavalt standardile EN 60335-2-51.

Kaitseklass

IPX4D

Konkreetsed EEI vaartused

ALPHA2 XX-40: EEIl < 0.15

IA

ALPHA2 XX-50: EEI = 0.16

<
ALPHA2 XX-60: EEI = 0.17
ALPHA2 XX-80: EEIl < 0.18

Kondensaadi tekkimise véltimiseks juhtplokis ja staatoris peab
vedeliku temperatuur olema alati k6rgem Umbritseva éhu

temperatuurist.

Umbritseva keskkonna

Vedeliku minimaalne

temperatuur temperatuur
[°Cl [°Cl
0 2
10 10
20 20
30 30
35 35
40 40

kérgemal Umbritseva keskkonna temperatuuril, kui

' Pump véib to6tada vedeliku temperatuurist pisut
([

pumbapea pistikiihendus on péératud allapoole.
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10.1 M66tmed, ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60, XX-80
M&otskeemid ja méotmete tabel.

TMO5 2364 5011

Mo6tmed
Pumba tiilip
L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G

ALPHA2 15-40 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G1
ALPHA2 15-50 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G1*
ALPHA2 15-60 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G1*
ALPHA2 15-80 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G1
ALPHA2 25-40 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-40 N 130 130 54 54 44 44 37 104 47 G11/2
ALPHA2 25-50 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-50 N 130 130 54 54 44 44 37 104 47 G11/2
ALPHA2 25-60 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-60 N 130 130 54 54 44 44 37 104 47 G11/2
ALPHA2 25-80 130 130 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-80 N 130 130 54 54 44 44 37 104 47 G11/2
ALPHA2 25-40 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-40 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G11/2
ALPHA2 25-50 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-50 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G11/2
ALPHA2 25-60 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-60 N 180 180 54 54 44 44 3 104 47 G11/2
ALPHA2 25-80 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G11/2
ALPHA2 25-80 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G11/2
ALPHA2 32-40 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G2
ALPHA2 32-40 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G2
ALPHA2 32-50 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G2
ALPHA2 32-50 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G2
ALPHA2 32-60 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G2
ALPHA2 32-60 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G2
ALPHA2 32-80 180 180 54 54 44 44 36 104 47 G2
ALPHA2 32-80 N 180 180 54 54 44 44 37 104 47 G2
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11. Joudluskoverad

11.1 Joudluskoverate juhised
Igal pumba seadistusel on oma jéudluskdver. Kuid AUTO spapT
hélmab jéudlusvahemikku.

Véimsuskdver P1 kuulub iga jéudluskévera juurde. Véimsuskdver
naitab pumba véimsustarvet vattides antud jéudluskéveral.

11.2 Kdverate tingimused

Allpool olevad juhised kehtivad jargmistel lehekulgedel naidatud

kéverate kohta:

+ Testimisvedelik: 8hutu vesi.

« Kéverad on kehtivad tihedusel p = 983,2 kg/m® ja vedeliku
temperatuuril 60 °C.

» Koik kéverad naitavad keskmisi vaartusi ja neid ei tohi
kasitleda garanteeritud kdveratena. Kui on vajalik teatud
minimaalne jéudlus, peab tegema eraldi mé&tmised.

+ Kdverad kiirustele I, Il ja Il on tahistatud.

« Kodverad on kehtivad kinemaatilise viskoossuse korral v =
0,474 mm?/s (0,474 cSt).

» Teisendus tdstekérguse H [m] ja réhu p [kPa] vahel on tehtud
arvestusega, et veetihedus on 1000 kg/m3. Teise tihedusega
vedelikele, naiteks kuum vesi, on véljalaske surve vastavuses
tihedusega.

+ Kdverad on saadud vastavalt standardile EN 16297-2.
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11.3 Jéudluskdverad, ALPHA2 XX-40 (N)

.....

0.0 0.2

04 06 08 10

,/
,/

0

12 14 16 18 20 22 24 Q[m¥h]

. ‘ ‘ ‘
00 02 04 06 08 10

12 14 16 18 20 22 24 Q[m¥/h]

. . P1 |
Seadistamine W] [X}
AUTO opapr 3-18 0,04-0,18
Min. 3 0,04
Max. 18 0,18
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11.4 Jéudluskdverad, ALPHA2 XX-50 (N)

§\I

00 02 04 06 08 10 12 14 16

N
U
]

\\

18 20 22

24 26 28 Q[m’/h]

11— 1
/

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26

. . P1 |
Seadistamine W] [X}
AUTO 4papr 3-26 0,04 - 0,24
Min. 3 0,04
Max. 26 0,24

‘ —
2.8 Q[m3/h]

TMO5 1673 4111
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11.5 Jéudluskdverad, ALPHA2 XX-60 (N)

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3.0 Q[mh]
[
/
[l
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3.0 Q[mh]

. . P1 |
Seadistamine W] [X}
AUTO zpapr 3-34 0,04 - 0,32
Min. 3 0,04
Max. 34 0,32
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11.6 Joudluskdverad, ALPHA2 XX-80 (N)

3T
|

N w B (9] o ~ [ee)
|
B /
. o
i 0
| w
A . a)
N el
N w
e
R
AN [
-
N

.........................

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 24 2.8 3.2 3.6 Q[m?3/h]

P
[(w]
50 P I
40
y - I
30 -
20
10
|
0 L ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
0.0 04 0.8 1.2 16 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 Q[m3/h]
. . P1 I
Seadistamine n
[W] [A]
AUTO zpapT 3-50 0,04 - 0,44
Min. 3 0,04
Max. 50 0,44

12. Toote utiliseerimine

Kéesolev toode vdi selle osad tuleb utiliseerida

keskkonnasébralikul viisil:

1. Kasutage kohaliku avaliku véi erasektori
jaatmekogumisteenust.

2. Kui see pole véimalik, votke thendust Iahima Grundfosi
esinduse vdi hooldusfirmaga.

Labikriipsutatud prigikasti sumbol pumbal tdhendab,
ﬁ et see tuleb ara visata olmejaatmetest eraldi. Kui
sellise simboliga toode jduab oma kasutusea I6pule,
mmmmm Siis viige see kohaliku jagtmekaitlusettevotte poolt
ma&aratud kogumispunkti. Selliste toodete eraldi
kogumine ja ringlussevétt kaitseb keskkonda ja inimeste tervist.
Kasutuselt kdrvaldamise teavet vaadake ka veebilehelt
www.grundfos.com/product-recycling.

Eesti (EE)
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Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin

1619 Garin Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444

Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.

GrundfosstraRRe 2

A-5082 Grodig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

MpeacrasutenscTteo MPYHO®OC B
MwuHcke

220125, MuHck

yn. WadpapHsaHckasn, 11, od. 56, BL|
«MopT»

Ten.: +7 (375 17) 286 39 72/73
dakc: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo

Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com

e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630

CEP 09850 - 300

Sao Bernardo do Campo - SP

Phone: +55-11 4393 5533

Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel. +359 2 49 22 200

Fax. +359 2 49 22 201

email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario

L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106

PRC

Phone: +86 21 612 252 22

Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S.

Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,

Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.

Cota, Cundinamarca

Phone: +57(1)-2913444

Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb

Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and
Slovakia s.r.o.

Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

TIf.: +45-87 50 50 50

Telefax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1

FI-01360 Vantaa

Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.. +33-474 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schluterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:

e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor

Siu Wai Industrial Centre

29-33 Wing Hong Street &

68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon

Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungaria Kft.
Toépark u. 8

H-2045 Torokbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 096

Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA

Graha Intirub Lt. 2 & 3

Jin. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur

ID-Jakarta 13650

Phone: +62 21-469-51900

Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.

Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu

431-2103 Japan

Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs

Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Riga,
Talr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam

Selangor

Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de

Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

TIf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo

Tel: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhées, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
Bd. Biruintei, nr 103

Pantelimon county Ilfov

Phone: +40 21 200 4100

Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O lpyHadoc Poccus

yn. LkonbHas, 39-41

Mockea, RU-109544, Russia

Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
dakc (+7) 495 564 8811

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Phone: +65-6681 9688

Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozska 4D

821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.0.
Leskoskova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd.

16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg

Tel.: (+27) 10 248 6000

Fax: (+27) 10 248 6002

E-mail: Igradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espaiia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MéIndal

Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999

Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi
|Ihsan dede Caddesi,

2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli

Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

BisHec LieHTp €Bpona
CronuuHe woce, 103

M. Knig, 03131, Ykpaina
TenedoH: (+38 044) 237 04 00
dakc.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
9300 Loiret Blvd.

Lenexa, Kansas 66219

Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The
Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

TenedoH: (+998) 71 150 3290 /71 150
3291

dakc: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 15.01.2019

Grundfosi ettevotted
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