KIMA K2

KIMA K2 kiittekaabel on loodud veetorude kilmumise
valtimiseks.

Toote iseloomustus:

| (L

e siittimiskindel iserequleeruv kiittekaabel
metallvarjestusega, minimaalse elektrivdljaga

sobib paigaldamiseks veetorude sisse ja valispinnale
tidp 91-2

® isolatsiooniklass I _—
® kaitseklass IP67 Frivoimsus
e max tootemperatuur +65 °C Wjem \
® min paigaldustemperatuur -10 °C °
e min ladustamistemperatuur -40 °C, max +60 °C ; \
e kraanivee temperatuur ei tohi liletada +55 °C. . \
Isereguleeruv kiittekaabel pingestatakse ainult \
kiilmumisohu korral (alla +5 °C). Soovitatav on kiitte- * \
kaabel komplekteerida termostaadi ja toru vdlispinnale -
paigaldatava anduriga \ \
e Tervisekaitseinspektsiooni nousolek professionaalseks ’ * * » o o ® "
kasutamiseks joogiveetorudes Temperatuur
e nimipinge 230 V ¢
e erivoimsus 11 W/m temperatuuril + 5 °C
® lame kaabel 9,2 x 5,3 mm
e toodetud vastavuses EN60800, SS4242411
e vastavuses direktiiviga RoHS 2002/95/EC Artikli nr Toode Pikkus Erivoimsus
c E meetri kaupa
E 89 876 52  KIMA K2 voi 300 m 11 W/m

trumlil

Min painderaadius:

Lisad
35 mm

oo Artikli nr Toode

E 89 876 58 KIMA K2/K3 lopumuhvi iihenduskomplekt
E 89 876 59 KIMA K2/K3 toitekaabli iihenduskomplekt

Min paigaldusvahe:

E 89 87599 KIMA Connect surveliitmik 12"
Elektriline kaitse: 10 A
Max kaablipikkus: 85 m
Min temperatuur isereguleeruva kiittekaabli pingestamiseks
on 0 °C.
Kiittekaabel {ihendatakse vooluvorku C-tunnusjoonega Ay S . S— —
kaitseluliti kaudu. =__ =___

Esindaja Eestis: EB Therm OU e Prnu mnt 160G, Tallinn e tel 655 8319 ® www.ebtherm.ee

Tootja: KIMA Heating Cable AB ® Box 2024, 281 02 Hassleholm, Rootsi ® www.kima.com
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