'D Hekamerk

TOLGE DOKUMENDILE:
QUALITY CERTIFICATE
CHECK VALVE “RE-GE” REF. 3121

Kvaliteedisertifikaat

MATERJALID JA OMADUSED:

BODY: kuumvaltsimine messing UNE EN-12165
KLAPP: messing UNE EN-12165

KLAPI TIHEND: vulkaniseeritud NBR

VEDRU: roostevaba teras AISI 304

DISAINISTANDARDID:
UND-EN 12165 STANDARDIGA KORPUS
KEERMED VASTAVALT ISO 228/1 STANDARDILE

TEMPERATUURI VAHEMIKUD:
Ohk: -20°C, + 110°C

Vesi: 0°C, + 90°C

Gaas: -20°C, + 60°C

NOMINAALROHK:

3/8 " - 1" 25kg/cm2
1“1/4 - 2" 18kg/cm2
2"1/2 - 4" 12kg/cm?2

SURVESTUSTEST:

38bar modtudel 2" kuni 1"
27bar mdodtudel 1% "kuni 2"
18bar 2“2 kuni 4" (hidrauliline)
6bar (pneumaatiline)

Ulaltoodud kirjeldused vastavad margitud kvaliteedi standarditele. Kasutatud komponendid on
tunnustatud kvaliteediomadustega. Materjalid on valmistatud ja testitud vastavalt t60stus- ja tootmis
kontrollstandarditele.

GENEBRE S.A. on TUV Rheinlandi sertifitseeritud ISO 9001 sertifitseeritud ettevétte number 01 100
88022.
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