
 

 VASTAVUSDEKLARATSIOON 
 
HEKAMERK OÜ kinnitab allpool loetletud toodete vastavust järgmistele tingimustele ja 
parameetritele 

 
   

HEKAMERK OÜ       Reg. nr 11228309         Leiva 8, 13520 Tallinn     info@hekamerk.ee 

VASTAVUSDEKLARATSIOON 

 
 
1.Toode: HEKAMERK roostevabast terasest kollektorid. 
 
 

2. Toddete tüüp: HEKAMERK roostevabast terasest kollektorid põrandaküttele 31F00-n. 

 
 
3. Kasutusala: kasutamiseks küttesüsteemi paigalduses. 
 
 
4. Esindaja nimi ja aadress: HEKAMERK OÜ. Leiva 8, 13520 Tallinn, Eesti. 
 
 
5. Toodete toimivuse hindamise ja kontrollimise süsteem on kooskõlas 
 rakendusmääruste ja standarditega vastavalt punktis 6 esitatud spetsifikatsioonile. 
 
6.  
 

Maksimaalne töörõhk 6 baari 

Maksimaalne rõhk hüdraulilisel testimisel 10 baari 

Soovitatav rõhulangus (pealevool-tagasivool) 0,6 baari 

Maksimaalne rõhulangus (pealevool-tagasivool) 1,0 baari 

Maksimaalne veetemperatuur kollektorirühma tüübil „A“ 
põrandaküte 

70 ℃ 

Kollektori ühenduse läbimõõt 1" 

Jaotuskontuuride ühenduse läbimõõt 3/4" 

Keermestatud ühendus servoajamite ühendamiseks juhtklappidega M30*1,5 

Materjal AISI 304 
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