Komposiittorusiisteemi paigaldusjuhend

KOMPOSIITTORU PRESS-SUSTEEMI

PAIGALDUSJUHEND
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WaterMark Cerfifioads
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Komposiittorusiisteemi paigaldusjuhend

Toruslisteem tadidab koiki tingimusi
paigaldamiseks kiilma- ja kuumavee
ning kittevee sisteemidesse.

Torud ja liitmikud vastavad tarbevee
kvaliteedi nduetele ja on fisioloogiliselt
ohutud.

Viiekihiline komposiittoru koosneb ots-
otsaga argoonkeevitatud voi llekattega
alumiiniumkihist ning sisemisest ja
kdrge
temperatuuritaluvusega polietileenist.
Need kolm kihti on omavahel liidetud
liimiga.

Toru kombineerib endas metalli ja
plastiku eelised ning alumiiniumi kiht
vahendab temperatuuri kdikumistest
tulenevalt toru soojuspaisumist ning on
difusioonikindel - valdib hapniku ja
gaaside tungimise torusse.

valimisest

Press-slisteemi pohimdte on lihtsus,
kindlus ja kiire paigaldamine: vajadusel
painuta toru, I6ika vajalikku pikkusesse,
kalibreeri, Ghenda toru ja liitmik, pressi
liitmik — valmis.
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Eelised

Kerge kaal

Kiire ja kindel ithendus
M66dud 16mm kuni 63mm
ROhu- ja temperatuurikindlus
Fiisioloogiliselt ohutu

Toru pikipaisumine
Toru soojuspaisumistegur on
0.025mm/me°C. See on samavadrne
vasktoruga ja on vaid 1/8 vorreldes
plasttoruga. Torud on
moddtmetelt stabiilsed.

tavalise

Toru painutamine - toru sailitab
kuju, pikad torurullid vdimaldavad
kasutada vahem liitmikke.

Toru difusioonikindlus
Integreeritud alumiiniumikiht ei
lase hapnikul tungida torusse ja
véldib torusisteemi metallosade
korrosiooni.

Toru sisepind on vdaga sile ja
seega ideaalne vedelike
voolamiseks. Toru sisepinna
karedus on 0,007mm.

Madal temperatuurijuhtivus
0,45W/m°C on u. 1/100 terastoru
temperatuuri juhtimisest. Toru on
sobivam kui

kuumale veele

metalltoru.

Tookindlus

Kui torusisteemi kasutatakse
vastavalt maaratud toordhule ja
temperatuurile, on garanteeritud
tdédiga vahemalt 50 aastat.
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Komposiittorusiisteemi paigaldusjuhend

Kasutusklassid (EN ISO 21003)

Toruslisteem sobib kasutamiseks klilma- ja soojavee-, porandakiitte- ning korge
temperatuuriga kitteslisteemides (radiaatorikiite).

TD Tmaks Tmal
Kasutusklass
Aeg Kasutusvaldkond
°C Aasta | °C | Aasta | °C
(h)
1 60 49 |80 1 95 100 Soe vesi (60°C)
2 70 49 |80 1 95 100 Kuum vesi (70°C)
20
+accumulated | 2.5 Pdrandakiite ja madala
4 40 + 20 70 2.5 100 100 temperatuuriga
accumulated 25 radiaatork(te
60
20
+accumulated 14 . .
Korge temperatuuriga
5 60 + 25 90 1 100 100 . .
radiaatork(ite
accumulated 10
80

To - té6temperatuur
Tmaks - suurim temperatuur
Tmal — malfunction temperature

Press-siisteemi paigaldamisel betooni tuleb jargida

Uldiseid projekteerimis- ja

ehitusnorme. Betooniga kokkupuute korral katke liitmikud sobivalt kaitseks
korrodeerumise eest.
Toru tehnilised andmed
Valismdot (mm) 16 20| 25|32 (40| 50 63
Sisemoot(mm) 12 16 | 20 | 26 | 32 | 41 51
Tmaks (°C) 95
Pmaks (bar) 10
Soojusjuhtivus (W/meC) 0.43
Soojuspaisumine (mm/me°C) 0.025
Sisepinna karedus (mm) 0,007
Hapnikukindlus (mg/I) 0
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Komposiittorusiisteemi paigaldusjuhend

Eelisoleeritud toru

Komposiittoru on kaetud

polietlleenvahust isolatsiooniga ning
isolatsiooni valiskiht kaetud tugeva ja
Omblusteta sinist voi
polietlleenist kattega.

punast tooni

PE-LD pinnakate
on
diffusioonikindel

Pressliitmiku tutvustus

Pressliitmikud mdodtude vahemikus
16mm...63mm on toodetud messingist,
taluvad korget temperatuuri, on
korrosioonikindlad ning mittetundlikud
valismdjudele. Pressliitmikud on U-
talpi  liitmikud, st. pressimiseks
sobivad U-profiiliga pressipead.

Permanent compression plastic deformation
(use special pressing tool)

length of traditional
fitting insert

super-long insert

Double O-rings

PE-LD pinnakatte

paksus 0.2mm-0.25mm

v

structure

(high quality EPDM)

Isolatsiooni paksus | 7 mm

Liitmikul on kaks O-tihendit, messingist

Soosjusjuhtivus

0.040W/Mk(40°C)
DIN52613/1508497

korpuse killge on kinnitatud plastist
krae, millele kinnitub roostevabast

Tulepisivus
P klass E

DIN EN 13501-1,

terasest hiilss. Kdrgkvaliteediga EPDM-
ist O-tihend on suureparaste

Isolatsiooni
vastupidavus
temperatuurile

-40°C to +100°C

vananemisvastaste omadustega,
elastne ning pika elueaga. Hiilsi
kllgedel olevatest avadest on voimalik
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jalgida toru piisavalt stgavale

paigaldamist liitmikus.
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Komposiittorusilisteemi paigaldusjuhend

Paigaldusinformatsioon
Toéovahendid

e Loigake toru toruldiketangidega
Kasipress d16..32mm taisnurga all sobiva pikkuseni.

® the moulds can be replaceable
o application range: $12~¢32 mm
» weight: 4(kg)
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toruldikur 16-32mm e Kalibreerige kalibraatori abil
toru, eemaldage toruserva
teravused ja eemaldage
tekkinud sodi.

Toruldikur 40-63mm /

e Likake toru Iopuni liitmikusse.
Paigalduse 0&igsust kontrollige
htilsis olevatest avadest.

I ﬁ_

Torukalibraator

Toru sisemine ja valimine
painutusvedru
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Komposiittorusiisteemi paigaldusjuhend

Toruklambrite paigaldus
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Toru Suurim klambrite vahemik
moot L (m)
(mm)
Horisontaalne | Vertikaalne
16 1.20 1.55
20 1.30 1.70
25 1.50 1.95
32 1.60 2.10
40 1.70 2.20
== e 50 2.00 2.60
- 63 2.20 2.85

Klambrite tlp ja kinnitussamm voivad
erineda soOltuvalt sisteemi rohust,
temperatuurist ja keskkonnast.

e Torustiku paigaldamisel jalgige,
et ei takistataks torustiku
soojuspaisumist (soojenemine
ja jahtumine).
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Komposiittorusiisteemi paigaldusjuhend

Survestamine
Peale torustiku paigaldamist on vajalik
torustiku survestamine.
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- Manomeeter paigaldage
survestatavas slsteemis

voimalikult madalale.

Veega survestamisel kasutage
filtreeritud vett, dhutage vajadusel
torustik. Valtige  torusisteemi
jaatumist.

Boilerite ja seadmete ees olevad
sulgventiilid sulgege eraldamaks
neid survestatavast slisteemist ja
véaltimaks seadmete  rikkumist
survestamisel.

Survetage  veetorustik  rohuga
t66rohk + Sbar. Naiteks kui suurim
t6orohk on 5bar, siis survestusrohk
on 10bar. Katsetuse kestuseks on
kaks  tundi peale silsteemis
veetemperatuuri Ghtlustumist, sh.
Lubatud réhulang kuni 0,2bar.

Kltteslsteemi katsetusrohk peab

olema vordne 1,3-kordse t66rohuga.

Sisteem survestatakse 30 minuti

jooksul 10 minutiliste intervallidega.

Jargneva 30 minuti jooksul ei tohi
surve langeda enam kui 0,6bar.
Jargneva kahe tunni jooksul ei tohi
surve susteemis langeda rohkem
kui 0,2bar. Surveproovi kestel ja
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parast katsetust kontrollige
visuaalselt torustiku kdiki liitekohti.

Ladustamise ja paigaldamise
tingimused.

- Elektritédriistade ja seadmete
ladustamistemperatuur ei tohi olla
alla kilmumispunkti 0°C.

- Toruslisteemi paigaldamise
soovitatav min. temperatuur on -
10°C.

- Elektriliste- ja kasitdoriistade
kasutustemperatuur ei tohi olla alla
kdlmumispunkti ja tle 40°C.

- Torude, liitmikute ja to6driistade
optimaalne todtemperatuur
paigaldamisel on 5...25°C.
Paigaldamisel alla 0°C tuleb toru-
stisteemi kasitleda ekstra hoolikalt

- Ladustamistemperatuuril alla 0°C
tuleb torusid kaitsta valiste mdjude,
kriimustuste ja teiste mehaaniliste
kahjustuste eest.

- Ladustamis- ja paigalduskoht
peavad olema kuivad ja tolmuvabad
kindlustamaks liitmikute ja
seadmete perfektse toimimise.

- Torud on vaja kaitsta otsese paikese
eest, UV-kiirguse eest.

- Transportimisel ja paigaldamisel ei
tohi torusid ja liitmikke loopida.
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